Wir bitten um Entschuldigung. Folgende Seite existi ert noch nicht in
deutscher Verfassung.

I RECHERCHE AUTOMATIQUE CASCON I

L'opérateur tape sur le clavier le
numéro de |z case ou de la
plaguette a@ amensr 2 un endroit
pré-etabli, Le systéme effectus la
recherche en suivant le parcours le
plus court possible, reduisant ainsi

Alimentation électrique 380V
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S A maximum

800 places [horzonzal)
Triphase 380V standard ) .
400 places [en montées)

. ) B00 places [horizonzal)
Monophase 220V standard X ok
400 places {en montee)

Avec Regulateur de Vitesse Triphase 0,55 Kw | 450 places (horzonzal)

) ) 500 places {horizonzal)
&ver Regulataur de Vitesse Triphaze 1,1 Kw , ; o
500 places [en montes |

) ) ) 1000 places {horizonzal)
Avec Régulateur de Vicesse Triphasze 1,5 Kw ]
200 places (en montse)

Avec Regulateur de Vitesse Triphase 2,2 Kw | Doubls motorisaticn

Douole motorisation et

&vec Regulateur de Vitesse Triphase 4 Kw i :
hauteur supérisure 2 5 m.
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Accessoires

Supplement pour tableau électrique peint

Supplément pour cablage électrigue externe

Prédisposition et Cible de conpexion au PC (Permet da connecter la
recherche automatique & un ordinateur du disnt)

Baoitier pour clavier de recherche

Deuxiadme clavier de recherche
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